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Великосорочинська ЗОШ І-ІІІ

Миргородської Держрайадміністрації
Полтавської області
ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНА
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ДОКУМЕНТАЦІЯ
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Народна лялька

«Великосорочинська Наталка»
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Підготувала

Учениця 10 класу
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Розробка проектно-технологічної документації
Приступаючи до виконання творчого завдання, я поставила за мету – створити народну ляльку, яка могла б стати експонатом для краєзнавчого музею, подарунком і мала б подальше втілення в житті. Тому, виготовивши ляльку яка одягнута в стилізоване національне вбрання яке я а вишила різними вишивальними техніками, пошила його, прийшла до висновку, що її можна використати як подарунок і як експонат для краєзнавчого музею і іграшку для дітей.

Технічне завдання
1.1 Призначення виробу, що проектується

   Народна лялька  – 2013 може бути різноманітна . Одягнена в національне українське вбрання села Великі Сорочинці, яке виготовлене за допомогою різноманітних технік вишивки і прикрашена національним віночком зі стрічками і намистом.
1.2 Вимоги до конструкції
Форма і розміри  народної  ляльки залежать від призначення і вибору майстрині. Подарункові, експонатні, ляльки- забавки можуть бути довільної форми, одягнені в національне вбрання регіону в якому вона створюється. Для виготовлення подарункової ляльки найбільш зручна лялька, яка вже використовувалася. 

Вимоги до матеріалів
1. Високі: гігієнічні

               експлуатаційні

               фізико-механічні властивості

               екологічно-чисті

2. Мати естетичний вигляд

3.Тканина для виготовлення вбрання народної ляльки повинна бути міцною, під час прання і прасування добре переносити дію миючих засобів та високу температуру. Нитки повинні бути стійкі під час прання і прасування, не змінювати свій колір і не линяти. Стрічки для виготовлення віночка повинні легко піддаватися обробітку,мати еластичність і блиск. Обираючи матеріали для виготовлення одягу , потрібно врахувати експлуатаційні, естетичні вимоги.
Схема виконання проекту виготовлення сорочки
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Стоїчка і манжети вишиті технікою «двобічний прутик», і ретязь.
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Перед сорочки                                   Рукав сорочки 

техніка хрестик                          техніки «хрестик»,

                                                            «ляхівка»
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     Пояс вязаний                                       Станок вишитої 

    «Платочною в’язкою» .                       сорочки
Схема виготовлення віночка
Виготовлення маку
        
  
 Нарізаємо квадрати                       Над полум’ям свічки 

           з атласної стрічки                          обпалюємо краї.

Зшивання першого                             Виготовивши тичинки, 

ряду пелюсток.                                   завершую мачок з 14 

                                                             пелюсток.

Виготовлення волошки
                     
         Нарізаємо стрічку на                   Складаємо і обпалюємо

         майбутні пелюстки.                     пелюстку.                     
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        Виготовлення пелюсток               Приєднання пелюсток 
        на волошку.                                   до основи   

Клеїмо пелюстки                             Готова волошка.

до центра накладаючи 

одна на одну.

Дотримуючись поданих схем результатом праці буде народна лялька зображена на малюнку

Розрахунок собівартості і ціни виробу

	Матеріал
	Ціна
	Витрати
	Усього

	Лялька
	35 грн.
	35 грн.
	35 грн.

	Льон(білого

кольору)
	75грн.
	0,20х 0,5
	5 грн.

	Муліне (червоного кольору)
	3,5грн.
	0,5 мотка
	1,75 грн.

	Муліне (чорного кольору)
	3,5грн.
	0,5 мотка
	1.75 грн.

	Акрілові нитки (розові)
	0,80 грн.
	1 моток
	0,80 грн.

	Атласні стрічки (різнокольорові)
	0,70 грн.
	15 метрів
	10,50 грн.

	Мідний дріт (для віночка)
	2,00 грн.
	0,5 метра
	1,00 грн.

	Намисто
	7,00 грн.
	1 упаковка
	7,00 грн.

	Плахтова тканина
	90,00 грн.
	0,20 х 0,20
	3,60 грн.

	Тканина (велюр)
	150.00 грн.
	0,20 х 0.20
	6,00 грн.

	Усього
	 
	 
	72,40 грн.


	Назва інструменту
	Вартість, грн. 
	Амортизація, грн.

	Швейна машинка
	750 грн.
	75 грн.

	Голки ручні
	0.5 грн.
	0,05 грн.

	П’яльця
	16 грн.
	1,6 грн.

	Ножиці
	15 грн.
	1,5 грн.

	Свічка
	8 грн.
	0.80 грн.

	Усього
	 
	78,95 грн.


Витрати на армотизацію інструментів 
складають 10 % від їх вартості

                    Розрахунок амортизаційних витрат

    Розрахунок ціни виробу

Прибуток внаслідок реалізації виробу складає 20% від собівартості.

П (прибуток)=151,35х20%/100%=30,27 грн.

Цв (ціна виробу) = С(собівартість) + П(прибуток).

Цв (ціна виробу) = 72,40+30,27= 102,67 грн.
   
 У результаті проведеного аналізу моделей аналогів можна зробити такий висновок: усі вироби відповідають своєму призначенню достатньо, оригінальні з точки технології виготовлення. Використані під час виготовлення народної ляльки. Техніки вишивки надають виробу гарного естетичного вигляду і відповідають призначенню. 
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