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ІНСТРУКЦІЯ№ 29
з охорони праці при роботі з електрокип’ятильником
1.   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.1.     До роботи на електромеханічному обладнанні - картоплечистці, хліборізці, м’ясорубці, електроплиті, кип’ятильнику, посудомийній машині та іншому універсальному обладнанні допускаються особи, які знають будову машин, правила її експлуатацій та пройшли інструктаж по техніці безпеки на робочому місці.
1.2.     Працівникам харчоблоку видається санітарний одяг та взуття в залежності від професії та встановлених норм, вони отримують: куртку х/б,  спідницю  х/б,  ковпак або косинку, фартух  х/б, тапочки, рушник для рук.
1.3.     Робочі місця, проходи та підходи до обладнання не повинні заставлятися сторонніми предметами, вказані місця необхідно утримувати вільними і зручними для роботи.
1.4.     Біля обладнання повинні бути вивішені інструкціі по охороні праці для кожної машини де працюють робітники харчоблоку по безпечному їх обслуговуванню та експлуатаціі.
1.5.     При виявленні порушень в роботі обладнання, електроустаткування, водо -, газо -, теплопостачання не приступати до роботи до їх усунення.
 1.6.. В період роботи дотримуватися вимог внутрішнього трудового розпорядку і виконувати тільки ту  роботу, яку доручає керівник.
П . ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ.
2.1. Працюючи з кип’ятильником додержуватись правил його експлуатаціі.
2.2. Підходи до кип’ятильника повинні бути вільними.
2.3. Приступаючи до роботи необхідно перевірити справність електрообладнання,
кип’ятильника та заземлення, наявність діелектричного килимка.

      2.4.Перевірити ущільнення кришки кип’ятильника до корпусу.
Ш. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ.
3.1 .При включеному кип’ятильнику повинна працювати світлова сигналізація.

            3.2.Не дозволяється знімати кришку кип’ятильника не відключивши його від мережі живлення   електрострумом.
3.3.Ремонт кип’ятильника проводити тільки електротехнічному персоналу. 3.4.Заборонено залишати кип’ятильник без нагляду.
ІV. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ.
4.1 .Закінчивши роботу відключити кип’ятильник від електроструму.
V. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ.
51.      При виході з ладу обладнання відключити його від електромережі і повідомити керівника.
5.2.     Не дозволяється самостійно проводити ремонт електромеханічного обладнання та інших допоміжних засобів.
5.3.     При відключенні електроструму здійснити надійне відключення машин, включити при повторному надходженні напруги.
5.4.     При виникненні пожежі повідомити пожежну службу, керівництво установи і діяти відповідно до розподілу обов’язків або в залежності від обставин.
5.5.     При виникненні непередбачених ситуацій в системах водо -, газо -, тепло -, електропостачання повідомити керівництво установи та відповідні служби.

 5.6.        При отриманні травми повідомити про пригоду керівництво, отримати
долікарняну допомогу, звернутися до лікувального закладу. Вміти надати першу допомогу потерпілому від нещасного випадку.
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